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LORENTZ S1 - Accessory Extension Cable

Beschreibung 

S1 -Accessory Extension Cable 
wird zur Verlängerung des 
Schwimmerschalters und des 
Trockenlaufschutzkabels bei                 
S1-Pumpensystemen verwendet.  
Das Kabel hat zwei 2-polige M16-
Stecker und -Buchsen.  

Kabel mit Steckern zur Verlängerung des Schwimmerschalters und 
des Trockenlaufschutzes

Technische Daten 

Betriebstemperaturbereich -10 °C bis 55 °C  [14 °F bis 131 °F]
Kabelgröße 2 x 1 mm² - AWG 18

Stecker Typ 2-polig / Buchse - Stecker 
Werkstoff des Steckers Nylon 
Bemessungsstrom des Steckers 10 A
Schutzart des Steckers IP 67
Anforderungen der Normen CE

Abmessungen und Gewicht 
 
Kabellänge 20 m   [65 ft]
Nettogewicht 0.96 kg  [2.1 lb]

Eigenschaften

 ʝ  Kabel mit Steckern 
 ʝ  Einfach zu montieren 

Mehr über das 
Verlängerungskabel für 
Zubehör finden Sie hier

Informationen zur Bestellung und Verpackung 
 
Artikel Nummer 19-001575

Produktname S1 - 20m/65ft dry run protection/tank full 
switch extension cable

Verpacktes Bruttogewicht 1.13 kg [2.5 lb]
Abmessungen der Verpackung [LxBxH] 220 x 205 x 70 mm [8.7 x 8.1 x  2.3 in]
Verpacktes Volumen 0.003 m3 [0.11 ft3]


