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LORENTZ S1 - Accessory Extension Cable

Descrizione

Il cavo di prolunga S1 - Accessory 
Extension Cable è utilizzato per 
prolungare l’interruttore di riempimento 
del serbatoio e il cavo di protezione 
contro il funzionamento a secco dei 
sistemi di pompaggio S1. Il cavo è 
dotato di due connettori M16 maschio e 
femmina a 2 pin.  
 

Cavo con connettori per prolungare l’interruttore di serbatoio pieno 
e la protezione contro il funzionamento a secco

Dati tecnici

Intervallo di temperatura operativa -10 °C a 55 °C  [14 °F a 131 °F]
Dimensioni del cavo 2 x 1 mm² - AWG 18

Tipo di spina 2-pin  / femmina - maschio
Materiale della spina Nylon
Corrente nominale della spina 10 A
Grado di protezione della spina IP 67
Requisiti normativi CE

Dimensioni e peso 
 
Lunghezza del cavo  20 m   [65 ft]
Peso netto 0.96 kg  [2.1 lb]

Caratteristiche

 ʝ Cavo con spine
 ʝ Semplice da installare

Per saperne di più 
sull’accessorio cavo di prolunga 

qui

Specifiche per ordini e confezionamento 
 
Numero de articolo 19-001575
Nome del prodotto S1 - 20m/65ft dry run protection/tank full 

switch extension cable
Peso lordo dell'imballaggio 1.13 kg [2.5 lb]
Dimensioni dell'imballaggio [LxPxA] 220 x 205 x 70 mm [8.7 x 8.1 x  2.3 in]
Volume dell'imballaggio 0.003 m3 [0.11 ft3]


