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LORENTZ  S1-200 — Motor Extension Cable

Descrizione

Il  S1-200 Motor Extension Cable è 
utilizzato per prolungare il cavo del 
motore sui sistemi S1-200. Il cavo ha 
due connettori a incastro twist lock a 3 
pin maschio e femmina. 

Cavo con spine per prolungare il cavo del motore sui sistemi S1-200

Dati tecnici

Temperatura di esercizio -10 °C a 55 °C  [14 °F a 131 °F]

Categoria ambientale Esterno

Dimensione del cavo 3 x 2.5 mm² - AWG 14 

Tipo di spina 3-pin  / femmina - maschio

Materiale della spina Poliammide - nylon

Corrente nominale della spina 20 A

Grado di protezione della spina IP 67

Tipo di bloccaggio Incastro - Rotazione - Blocco

Requisiti normativi CE

Specifiche per ordini e confezionamento 
 
Numero de articolo 19-001585
Nome del prodotto S1-200 20m/65ft Motor Extension Cable
Peso lordo dell'imballaggio 3.6 kg [7.9 lb]
Dimensioni dell'imballaggio [LxPxA] 340 x 305 x 90 mm [13.4 x 12 x  3.5 in] 
Volume dell'imballaggio 0.009 m3 [0.32 ft3]

Dimensioni e peso 
 
Lunghezza del cavo  20 m   [65 ft]

Peso netto 3.3 kg  [7.3 lb]

Caratteristiche 

 ʝ Cavo con spine
 ʝ  Semplice da installare

Scopri di più sul cavo di 
prolunga del motore qui


